An die

Orisgemeinde Thomatal Bundes-
- Baubehdrde - gebithr
Thomatal 1

5592 Thomatal

€14,30

Vollendungsanzeige

fur Olfeuerungsanlagen und Ollagerbehilter
gem. § 17 BauPolG

{zutreffendes bitte ankreuzen bzw. nicht zutreffendes streichen)

...........................................................................

Bescheid-Datum:

Bescheid-Zahl:

Der Vollendungsanzeige sind nachstehende, in der Baubewilligung vorgeschriebenen Befunde und
Bescheinigungen angeschlossen:

3

Uberpriffungsbefund eines Rauchfangkehrermeisters {iber die vorschriisméBige Ausflhrung der Rauch- und
Abgasfange von Feuerstatten;

O Uberpriifungsbefund eines befugten Elektrotechnikers tiber die vorschriftsmaiige Ausflhrung der
Elektroinstallationen;

O die Bescheinigung eines Sachverstdndigen oder befugten Unternehmers iiber die ordnungsgemaBe Ausfiihrung des Helz-
und Ollagerraumes einschiieBlich der Be- und Entliiftung sowie der 1. Loschhilfe.

[0 Uberprifungsbetund eines Sachverstandigen oder befugten Unternehmers iiber die Dichtheitsprobe der dlithrenden
Leitungen. }

O Prifbefund eines Sachversténdigen oder befugten Unternehmers tiir Olfeusrungen (gem. O-Norm M-7510}

'] Nachweis (iber die Bau- und Druckpriifung des(r) Oliagerbehalter(s)

0




Der Bauherr zeigt geman § 17 Abs. 1 BauPolG an, dass die bauliche Mafinahme vollendet ist und bei Bauten bzw. einzelner, tar
sich beniitzbarer und zur Beniitzung vorgesehender Teile von Bauten die Auinahme der Benlitzung derselben erfolgt. Gleichzeitig
wird hinsichtfich etwaiger nachstehend beschreibener, geringfigiger Abweichungen ersucht, diese zu genehmigen bzw. zur
Kenninis zu nehmen. Der Bauherr ist in Kenntniss, dass eine Aufnahme der Beniitzung des Baues oder einzelner Teil nur erfolgen

darf, wenn die gegenstindliche Anzeige volistandig eingebracht ist.

...................................................................... Drracimit aos Bauhorm

Der Bauausfithrende bzw. der Baufiihrer, soweit solche geméB § 11 Abs. 1 bzw. 2 BauPolG zu bestellen waren,
bestatigen gem. § 17 Abs. 2 Z 1 BauPolG die der Bewilligung geméne und den Bauvorschrifien entsprechende Bauaustiihrung.

[ Bei der Austiihrung der baulichen Anlage sind keine Abweichungen erfolgt.

[l Folgende geringiiigigen Abweichungen vom Inhali der Bewilligung wurden vorgenommen:

Frist fiir die Behebung der aufgezeigten Mingel:

[0 unverziglich

) Fristbis:

............................... T Dawm) {Urderschrift u. Stampiglie des Bauausfilhrenden bzw. Baufilhrers)




BESTATIGUNG DER HEIZUNGSFIRMA:

1. Beider auf Seite 1 angefuhrten Olfeuerung wurde(n) der (die) Ollagerbehilter und die angeschlossenen
Rohrieitungen gemeinsam einer Dichtheitsprobe mit bar Uberdruck unterzogen.

Vorher wurden die difithrenden Leitungen auf Dichtheit und Festigkeit mit einem Priifdruck von
bar Uberdruck gepriift.

Der (die) Behdlter sind dicht.

2. Die fachgemdBe Ausfiihrung nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik sowie die Vollstindigkeit,
Sicherheit und gefahrlose Benlitzbarkeit der Anlage wird hiermit bestétigt.

Unterschrift/Stampiglie

BESTATIGUNG DES ELEKTROUNTERNEHMENS:
Elektropriifbericht
fur den Anlagenteil

angewendete Schutzmafnahme
Erdausbreitungswiderstand

Die vom gefertigten Elektrounternehmen ausgefiihrte (liberpriifte) installation entspricht den durch das
Elektrotechnikgesetz BGBL Nr. 57/1965 und dessen Durchfiihrungsverordnungen verbindlich erkizrten
beziehungsweise im Anhang B enthaltenen Sicherheitsvorschriften (OVE-Vorschriften).

Umfang und Ausfiihrung (insbesondere Funktion der Sicherheitseinrichtungen) entsprechen den
Konsensbedingungen,

Unterschrift/Stampiglie




BESTATIGUNG DES BAUUNTERNEHMENS (BAUMEISTERS):

Fir die auf Seite 1 angefahrte Olfeuerungsanlage wird bestitigt, dass

1. der Heiz- und Ollagerraum massiv und brandbestindig gemif den Bestimmungen des Bautechnikgesetzes,
LGB1. Nr. 75/1976 i.d.g.Fg., und der ONORMB 3800,

2. der Oltagerraum als 8- und flissigkeitsdichte Wanne entsprechend den statischen Erfordernissen fiir 100 %
Ollagermenge plus 5 cm Sicherheitshéhe in 6lbestindiger Ausfiihrung,

3. der Heizraum bis auf eine Hohe von 10 ¢m einschlieBlich Tirschwelle(n) 8)- und filissigkeitsdicht und

4. die Liftungspoterien im Bereich anderer Rdume - brandhemmend*) - brandbestindig*) -

hergestellt sind.

Ergidnzende Bemerkungen:

,am

Unterschrift/Stampiglie

*} nichtzutreffendes streichen!




Priifbericht fiir Olfeuerungen ONORM

Nt fune. Hayotiar M 7510
ormaliberprifung, Hauptiberpritfung Teil 1/ Beiblatt 2
Test report for oif heating systems; standard test, main test Auch Normengruppe H

Bt IR it et

Standorti.oeen,

Die Hauptiiberpriifung ist mit diesem Beiblatt 2 gemeinsam mit Beiblatt 5 durchzufiihren.

Heizkessel bzw. Wiarmeerzeuger Fabrikat/Type

Nenn-Wirmeleistung laut Typenschild filr Brennstoff: kw Baujahr adsfasdf
Glsorte faut Lieferschein Heizwert H, it. Arbeitblitter Mifke
Olbrenner Fabrikat/Type

Dirsen Fabrikat/GroRe 1. Stufe 2. Stufe ke/h
Oldruck messen 1. Stufe 2. Stufe bar
Oldurchsatz ermitteln mittels Waage baw. aus Dilsendiagramm 1. Stufe 2. Stufe ke/h
Brennstoff-Wérmebelastung errechnen kw
Normaliiberpriifung

Heizflichen in reinem Zustand ia [nein  Ziindvargang/Programmablauf ordnungsgemain ha Onein
Kessel Inklusive Verschliisse dicht Oia [Crein Zugregler u. Explosionsklappe Funktion ordnungsgemdf [lia [nein
Kessel-Regeleinrichtung ordnungsgemdR [Jja [Jnein Zusatzeinrichtung Einbauten Funktion ordnungsgema  [lja [(rein
Messwerte:

Feuerraumdruck Pa Kessel-Austrittstemperatur °C
Zugstirke Pa Dampfdruck bar
Verbrennungslufitemperatur t; °C CO;-oder 0,-Gehalt %Vol.
Rauchgastemperatur t, °C Ruﬂzahfl) -
Differenz zwischen Verbrennungsluft- und

Verbrennungsgastemperatur {t,-t,) K Rauchgas blfrei e [rein
ermittelte Werte: Kessel-Wirkungsgrad’) ny

Verbrennungsgas-Verlust hy % Ist-Wert/Mindestwert %
Strahlungsverlust hy4 % tatsdchliche Kessel-Wirmeleistung kw

Messgerite:

TYPCL e cireccrenrinns

Ruflzahlmessung Co; bzw. 0,-Messung

Mangel [nein

ofdsfg
asdfasdf

Behebung bis:

Cia

Datum:
Uberpriifungsorgan:

’) RuRzahl messen, bis Brennstoff-Warmeleistung von 2,00 MW gemiB ONORM M 7535 Teil 1, dariiber Emissionsmessung nach DKEG.
*) Ist nicht mit dem Johreswirkungsgrad ident..

Textstellen in Kursivschrift, aussgenommen Formelzeichen, sind nicht Normentext,

Fachnormenausschuss
058
Hefzanlagen




